
OBROTNIK BELKOWY PARA  |  BEAMD25/BEAM25

CHARAKTERYSTYKA
•  Zadaniem obrotnika belkowego jest mocowa-

nie obrabianego elementu i obrócenie go do 
wymaganej pozycji pracy bez użycia dźwigu. 
Po zamocowaniu obrabiany element może 
być obracany do dowolnej pozycji ułatwia-
jąc dla spawacza lub robota spawalniczego 
dostęp do powierzchni.

 Zastosowanie obrotnika zastępuje stosowanie 
konwencjonalnych szczęk spawalniczych, 
nie tylko zwiększając bezpieczeństwo pracy 
z materiałem, ale również skracając wynika-
jący z tego czas strat. Oczekiwane skrócenie 
czasu pracy może wynieść nawet 20%!

 Urządzenie jest odpowiednie do obracania 
i zaciskania belek dwuteowych, elementów 
kwadratowych lub prostokątnych.

5000 kg
40-600 mm
40-320 mm

0,3-3 ford/perc
220 Nm
0-26 mm

1,6 A
200-240 V  /  50 Hz

Műszaki adatok
Terhelhetőség
Forgatható munkadarab magassági tartomány
Forgatható munkadarab szélességi tartomány
Forgatási sebesség
Forgatónyomaték
Leszorítás tartománya
Bemeneti feszültségtartomány
Bemeneti áramerősség
Tömeg 714 kg

Mérettartományok
Pozíciók Tengelytáv [mm] Min. ø [mm] Max. ø [mm] Min. ø [inch] Max. ø [inch]

1 205 25 250 1 10
2 305 250 450 10 18
3 385 450 600 18 24
4 455 600 800 24 32

Műszaki adatok
Típus Type Type PR-1M-1
Terhelhetőség / pár Load-carrying capacity / pair Tragfähigkeit / Paar 2000 kg
Forgatható munkadarab átmérő tartomány Rotational workpiece diameter range Drehbares Werkstück Durchmesserbereich 25-800 mm / 1"-32"
Hajtott görgő átmérő / szélesség Driven roller diameter / width Angetriebene Walze Durchmesser / Breite Ø200 x 50 mm
Szabadonfutó görgő átmérő/ szélesség Freewheel diameter/ width Freilauf Durchmesser / Breite Ø200 x 50 mm
Forgatási sebesség Rotation speed Drehgeschwindigkeit 92-920 mm/min (A)     116-1162 mm/min (B)
Forgatónyomaték Torque Drehmoment 259 Nm (A)     205 Nm (B)
Bemeneti feszültségtartomány Input voltage range Eingangsspannungsbereich 200-240 V  / 50 Hz
Bemeneti áramerősség Input amperage Eingangsstrom 4,9 A
Hajtott egység tömege Driven unit weight Angetriebene Einheit Masse 70 kg
Szabadonfutó egység tömege Freewheel unit weight Freilaufeinheit Masse 32 kg

  Jellemzők:
  A gerendaforgató célja, a munkadarab rögzítése és munkavégzéshez szükséges pozícióba forgatása, daru használata nélkül. 

  Rögzítés után, a munkadarab tetszőleges pozícióba forgatható, így könnyítve meg a hegesztő vagy hegesztőrobot felülethez való hozzáférését. 

  A forgató alkalmazása helyettesíti a hagyományos hegesztőbakok használatát, így nem csak anyagmozgatás biztonsága növekszik, hanem az ebből

  származó veszteségidők is csökkenthetőek. A várható műveletidő-csökkenés elérheti a 20%-ot!

  A berendezés alkalmazható I-gerendák, négyzet- vagy téglatestek forgatására és rögzítésére.
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Nośność/para Wymiary obrabianego przedmiotu
Prędkość  
obrotowa

Moment  
obrotowy

Un

[ford/perc] [mm/perc] [mm] [t] [Nm] [kW]

BR2,5 3 930-9300 300x600 1,25 / 2,5 220 Nm 0,75

BR5 3 1440-14400 300x1000 2,5 / 5 440 Nm 1,5

BR5+ 3 1800-18800 500x1500 2,5 / 5 440 Nm 1,5
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